Современные строительные технологии позволяют изготавливать железобетонные конструкции достаточно высокой прочности. Одним из главных условий высоких прочностных характеристик является использование строительной арматуры из высокопрочной легированной стали. 

Арматура строительная  - металлоизделие, относящееся к сортовому прокату, которое имеет круглый поперечный диаметр. 
Стальная арматура в зависимости от своих свойств и технических характеристик подразделяется на классы. Наименование каждого класса начинается с буквы «А» (Например, А200, А300, А400, А500 и.тд.) 
Поверхность может быть гладкой либо рифленой. 
Диаметр Арматуры измеряется в миллиметрах и колеблется от 6 до 40мм. 
Длина прутков выпускается разная (обозначается как «ндл») или же 6,12 метров (обозначается как «мера»).
К арматуре предъявляются следующие требования:

- пластические механические свойства;

- прочность и жесткость сцепления с бетоном;

- низкая распорность в бетоне;

- хорошая свариваемость;

- коррозионная стойкость.

Строительная арматура различных марок, изготавливаемая по ГОСТ 5781-82, при наличии всех документов и сертификатов качества является сегодня одним из самых востребованных материалов на рынке металлопроката. Арматура применяется для усиления прочности бетона. Стержневую арматуру периодического профиля используют для увеличения прочности крупных конструкций, имеющих значительную толщину бетонного слоя
