Квадрат – (прокат стальной горячекатаный квадратный) изготавливается согласно ГОСТ 535-88. Размеры сторон квадратного сортового металлопроката может быть от 6 до 200 мм. Сортамент горячекатаного квадрата определен ГОСТ 2591-88.
Изготовление квадрата 50 осуществляется из различных марок сталей, в том числе по ст.  45. 

Стальной квадрат применяется для производства декоративных элементов различных конструкций, в промышленном и гражданском строительстве, при изготовлении различных деталей машин.

Квадрат 50, входящий в состав сортового металлопроката, в настоящее время пользуется огромной популярностью и востребованностью, благодаря тому, что обладает высокими прочностными характеристиками, а также сравнительно невысокой ценой. Все это особенно привлекает внимание покупателей.
На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент квадрата, в том числе и квадрат 50, отличительной чертой которого является то, что длина его сторон составляет пятьдесят миллиметров.

Как правило, стальной квадратный прокат изготовляют и продают прутками, которые могут быть мерной, кратной мерной или немерной длины.

По согласованию изготовителя с потребителем металлопродукции стальной прокат со стороной квадрата до 14 мм включительно может поставляться в мотках.

Сталь калиброванная квадратная (квадрат калиброванный) выпускается согласно ГОСТ 8559-75.
