Полоса стальная

Полоса стальная горячекатаная (ГОСТ 103-76)
Полоса стальная производиться толщиной от 10 до 50 мм и шириной от 40 до 200 мм ( регламентируются стандартом ГОСТ 103-76).

Виды стальных полос:
В зависимости от свойств используемого материала стальные полосы могут делиться на категории и марки. Конкретная марка обусловлена непосредственным назначением стальной полосы.
По точности прокатки полоса стальная делится на две категории:

· повышенной точности - класс А; 

· нормальной (обычной) точности - класс Б.

По характеристике длины, стальную полосу можно разделить на следующие виды:

· полосу мерной длины; 

· полосу кратной мерной длины;
· полосу кратной мерной длины с остатком не более 15% от массы партии;
· полосу немерной длины.

Как правило, полоса стальная выпускается толщиной от 4 до 60 мм и шириной от 11 до 200 мм. Основным материалом для ее изготовления служит сталь инструментальная, фосфористая, низколегированная и углеродистая. Все полосы делятся на несколько видов. В зависимости от метода производства бывают полосы горячекатаные и холоднокатаные. 

Режется полоса стальная на необходимые для заказчика размеры и доставляется в виде листов или рулонов. Углы полос не должны иметь притупление, превышающее 0,2 толщины, а также быть не более, чем 3 мм. Для более качественной защиты от коррозии и негативного воздействия различных веществ, полосы покрывают цинком, благодаря которому увеличивается срок службы полосы даже в условиях влияния агрессивных сред. 
Технология производства стальной полосы

   В изготовлении стальной полосы применяется метод горячей  прокатки. В качестве заготовки используют слитки  из  углеродистой или легированной стали. Далее полоса стальная обрабатывается на прокатном стане. Весь процесс проходит проходит контроль в ОТК, что определяет высокое качество выпускаемой продукции.

   Полоса стальная может быть изготовлена толщиной 10 - 60 мм, и шириной до 180 мм. Ширина и толщины изготовляемой полосы определяются требованиями заказчика и требуют предварительного согласования. По согласованию  допускается производство стальной полосы нестандартных размеров по ТУ. На сегодняшний день  у нас самое большое предложение стальной полосы в Петербурге. Изготовленная продукция полностью соответствует государственным стандартам и имеет все необходимые сертификаты. Вы можете у нас заказать любую стальную полосу от 10мм толщиной  из разных марок стали. 

Область применения стальных полос

Данный вид металлопроката широко применяется в строительстве — как строительный элемент и для внешней декоративной отделки. Так же полоса стальная может быть использована для создания различных металлоконструкций. Оцинкованная полоса  используется для заземления

